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Profile zincate

Profilele usoare din otel zincat formate la rece sunt folosite preponderent ca elemente secundare ale structurilor de
rezistenta ale cladirilor, ca pane pentru acoperis sau rigle pentru pereti, insa in ultimii ani, aceste profile sunt utilizate si
pentru alcatuirea structurii de rezistenta propriu-zise a cladirilor.

Topanel ofera sisteme din profilele de tip Z, C, U si } cu inédltimea sectiunilor de la 140 mm pana la 400 mm, cu grosimi de
la1.5la3mmsilungimidela2la13,5m(sau chiar silungimi agabaritice panala 15 m).

Profilele usoare din otel zincat se obtin prin formarea progresiva la rece a fasiilor de table zincata la cald, care trec prin
mai multe seturide role.

o Termene si costuri de executie reduse;

Eliminarea timpilor si costurilor de executie pentru pregatirea si protectia suprafetei metalice (sablare, grunduire,
vopsire), care se aplica in cazul structurilor metalice clasice;

Uzinarea rapida a ansamblelor prin utilizarea imbinarilor cu suruburi;

Montaj rapid si facil pe santier;

Exactitatea executiei si a detaliilor;

Durabilitatea mare a costructiilor, fara costuri suplimentare de intretinere;

Sistem demontabil 100% si reciclabil;

Comportare superioara la actiunea seismica fata de structurile clasice.

Avantaje TOP STEEL

o Mare varietate de dimensiuni de profile Z, C, U si } cu indltimea profilului intre 140 — 400 mm si grosimi de tabla intre
1.5-3mm;

o Posibilitatea crearii unor profile cu dimensiuni speciale dupa specificatia clientului;

o Posibilitatea realizarii unei mari varietati de perforari (dimensiuni si forme) direct pe linia de productie. Gaurile pot sa
aiba diametre diferite dela 12 1a 18 mm, care combinate pot sa creeze si gauri de forme variabile.

o

00 0O0OO0O

D 12 @D 14 D 16 D 18 12/ 18 16/ 28
O O O OO

o Utilizdnd procesul de formare prin roluire la rece, se obtine cresterea limitei de curgere si uneori a rezistentei la
rupere, fenomen care nu se inregistreaza in cazul formarii profilelor prin presare
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Societatea Tsi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.
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Profile zincate

Domenii de utilizare

Cladiri care se preteaza foarte bine pentru acest sistem constructiv: hale de depozitare, hale in care se desfasoara
procese de productie, hale servicii (service auto, spalatorii auto, ateliere). Se utilizeaza in domeniul constructiilor, ca si
component la alcatuirea: structurii principale (cadre cu stélpi si grinzi), structurii secundare (pentru sustinerea
nvelitorilor si a inchiderilor), grinzilor pentru plansee intermediare, fermelor zabrelite, supraetajarilor, mansardarilor.

Garantia

Durata de garantie a profilelor TOP STEEL variaza n functie de mediul (gradul de coroziune) in care se utilizeaza
elementele, putand ajunge pana la intreaga durata de viata a cladirii.

Ambalare

Profilele metalice se ambaleaza n legaturi de maxim 3 tone, se aseaza manual pe rigle de lemn asezat pe un plan
orizontal, numarul riglelor suport de lemn fiind in functie de lungimea profilelor. Dupa asezare, profilele se leaga cu benzi
metalice, utilizAndu-se masini manuale sau pneumatice specializate.

Depozitare

Profilele se transporta cu motostivuitorul la locul de depozitare sau incarcare. Depozitarea de scurta durata se face la
distanta fata de sol, pe rigle suport, pe suprafete plane usor inclinate, pe directia longitudinala a profilelor pentru a
permite scurgerea eventualelor ape pluviale.

Transportul

Transportul se face preferabil cu mijloace de transport acoperite, in legaturi care se pot suprapune, fixate cu chingi.

Descarcarea

Descarcarea profilelor se face cu dispozitive mecanice: pod rulant cu chingi textile, motostivuitor cu furci protejate
(cauciuc). Este interzisé descarcarea prin basculare, aruncarea, tararea, etc, sau alte manevre care pot produce
degradarea profilelor si/sau a stratului de zinc. Se interzice descarcarea profilelor pe timp de ploaie.
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Societatea Tsi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.

|y

EUROPANEL

G R O U P

www.europanel.md 03



TOP STEEL

Profile zincate tip Z
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Calitate material S350GD + Z275. La cerere, profilele se pot realiza si din alte tipuri de materiale.

Dimensiuni sectionale — profile Z

DIMENSIUNI SECTIONALE
Profil de tip Z
h (mm) b, (mm) b, (mm) ¢ (mm) t (mm) G (kg/m)
Z140 - 1.5 140 47 40 14 1.5 2.83
2140 Z140 - 2.0 140 47 40 14 2.0 3.74
Z140 - 2.5 140 47 40 14 25 4.61
Z140 - 3.0 140 47 40 14 3.0 5.46
Z150 - 1.5 150 47 40 13 15 2.92
2150 7150 - 2.0 150 47 40 14 2.0 3.89
Z150 - 2.5 150 47 40 14 25 4.81
Z150 - 3.0 150 47 40 14 3.0 5.70
Z180 - 1.5 180 60 53 19 15 3.70
2180 Z180 - 2.0 180 60 53 19 2.0 4.90
Z180 - 2.5 180 60 53 19 2.5 6.06
Z180 - 3.0 180 60 53 19 3.0 7.21
Z200 - 1.5 200 72 65 19 1.5 4.24
2200 Z200 - 2.0 200 72 65 19 2.0 5.62
Z200 - 2.5 200 72 65 19 2.5 6.97
Z200 - 3.0 200 72 65 19 3.0 8.29
Z250 - 1.5 250 72 65 22 15 4.90
2250 Z250 - 2.0 250 72 65 22 2.0 6.50
Z250 - 2.5 250 72 65 22 25 8.07
Z250 - 3.0 250 72 65 22 3.0 9.61
Z300-1.5 300 88 81 21 15 5.84
2300 Z300 - 2.0 300 88 81 22 2.0 7.79
Z300 - 2.5 300 88 81 22 25 9.68
Z300 - 3.0 300 88 81 22 3.0 11.54
Z350 - 1.5 350 100 93 26 1.5 6.78
7350 Z350 - 2.0 350 100 93 26 2.0 9.01
Z350 - 2.5 350 100 93 26 2.5 11.21
Z350 - 3.0 350 100 93 26 3.0 13.38
Z400 - 2.0 400 100 93 26 2.0 9.80
Z400 Z400 - 2.5 400 100 93 26 2.5 12.19
Z400 - 3.0 400 100 93 26 3.0 14.55
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Societatea Tsi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o

consultare prealabila.

04 | www.europanel.md

|

EUROPANEL

G R O U P



PRODUS
TOP STEEL OMOLOGATC €

Profile zincate tip C
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Calitate material S350GD + Z275. La cerere, profilele se pot realiza si din alte tipuri de materiale.

Dimensiuni sectionale — profile C

DIMENSIUNI SECTIONALE
Profil de tip C
h (mm) by (mm) b, (mm) ¢ (mm) t (mm) G (kg/m)
C140-1.5 140 47 40 14 jIE5 2.83
C140 C140-2.0 140 47 40 14 2.0 3.74
C140-2.5 140 47 40 14 25 4.61
C140-3.0 140 47 40 14 3.0 5.46
C150-1.5 150 47 40 13 1.5 2.92
C150 C150 - 2.0 150 47 40 14 2.0 3.89
C150-2.5 150 47 40 14 25 4.81
C150 - 3.0 150 47 40 14 3.0 5.70
C180-1.5 180 60 B 19 1.5 3.70
c180 C180 - 2.0 180 60 53 19 2.0 4.90
C180 - 2.5 180 60 B 19 2L 6.06
C180 - 3.0 180 60 53 19 3.0 7.21
C200-1.5 200 72 65 19 1.5 4.24
C200 C200-2.0 200 72 65 19 2.0 5.62
C200-2.5 200 72 65 19 25 6.97
C200-3.0 200 72 65 19 3.0 8.29
C250-1.5 250 72 65 22 1.5 4.90
C250 C250 - 2.0 250 72 65 22 2.0 6.50
C250-2.5 250 72 65 22 2.5 8.07
C250 - 3.0 250 72 65 22 3.0 9.61
C300-1.5 300 88 81 21 1.5 5.84
C300 C300-2.0 300 88 81 22 2.0 7.79
C300-2.5 300 88 81 22 2.5 9.68
C300 - 3.0 300 88 81 22 3.0 11.54
C350-1.5 350 100 93 26 1.5 6.78
C350 C350 - 2.0 350 100 93 26 2.0 9.01
C350-2.5 350 100 93 26 2l 11.21
C350 - 3.0 350 100 93 26 3.0 13.38
C400-2.0 400 100 93 26 2.0 9.80
C400 C400-2.5 400 100 93 26 2.5 12.19
C400-3.0 400 100 93 26 3.0 14.55
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Societatea Tsi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.

|y

EUROPANEL

G R O U P

www.europanel.md 05



Profile zincate tip

Calitate material S350GD + Z275. La cerere, profilele se potrealiza si din alte tipuri de materiale.

Dimensiuni sectionale — profile

TOP STEEL

PRODUS

OMOLOGAT c €

DIMENSIUNI SECTIONALE

Profil de tip £
h (mm) by (mm) bz (mm) d (mm) E (mm) c (mm) v (mm) t (mm) G (kg/m)
£200-1.5 200 52 45 56 63.2 21.0 23 1.5 4.11
£200 £200-2.0 200 52 45 56 63.8 21.0 23 2.0 543
£200-2.5 200 52 45 56 64.3 21.0 23 2.5 6.75
£200 - 3.0 200 52 45 56 65.1 21.0 23 3.0 8.01
£250 -1.5 250 72 65 56 113.2 226 23 1.5 5.20
£250 £250 -2.0 250 72 65 56 113.8 238 23 2.0 6.94
£250 -2.5 250 72 65 56 1143 25.0 23 25 B8.67
£250 - 3.0 250 72 65 56 115.1 25.0 23 3.0 10.31
Z300-1.5 300 88 81 56 163.2 24.0 23 1.5 6.21
£300 £300-2.0 300 88 81 56 163.8 25.0 23 2.0 8.26
2300-2.5 300 88 81 56 164.3 25.0 23 25 10.28
300 - 3.0 300 88 81 56 165. 25.0 23 .0 12.25
2350 -1.5 350 100 93 56 213. 24.0 23 1.5 6.08
£350 350 -2.0 350 100 93 56 213. 25.0 23 2.0 9.37
£350 -2.5 350 100 93 56 214. 25.0 23 25 11.70
350 - 3.0 350 100 93 56 215.1 25.0 23 .0 13.99
£400-2.0 400 100 93 56 263.8 25.0 23 2.0 9.26
400 400 -2.5 400 100 93 56 264.3 25.0 23 25 12.68
400 - 3.0 400 100 93 56 265.1 25.0 23 3.0 15.17

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.
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Profile zincate tip U
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Calitate material S350GD + Z275. La cerere, profilele se pot realiza si din alte tipuri de materiale.

Dimensiuni sectionale — profile U

DIMENSIUNI SECTIONALE
Profil de tip U
h (mm) by (mm) b, (mm) t (mm) G (kg/m)
U140 -1.5 140 o H 1.5 2.85
U140 U140 - 2.0 140 55 55 2.0 3.78
U140 -2.5 140 55 55 2.5 4.71
U140 - 3.0 140 55 55 3.0 5.60
U150 -1.5 150 55 55 1.5 2.97
U150 U150 - 2.0 150 55 55 2.0 3.94
U150 - 2.5 150 54 54 2.5 4.87
U150 - 3.0 150 55 55 3.0 5.84
U180 -1.5 180 55 55 1.5 3.32
U180 U180 - 2.0 180 55 55 2.0 4.41
U180 -2.5 180 54 55 2.5 5.50
U180 - 3.0 180 55 55 3.0 6.55
U200 -1.5 200 75 75 1.5 4.03
U200 U200 - 2.0 200 75 75 2.0 5.35
U200 - 2.5 200 75 75 2.5 6.67
U200 - 3.0 200 75 75 3.0 7.96
U250 -1.5 250 75 75 1.5 4.62
U250 U250 - 2.0 250 75 75 2.0 6.14
U250 - 2.5 250 75 75 2.5 7.65
U250 - 3.0 250 75 75 3.0 9.14
U300 -1.5 300 75 75 1.5 5.20
U300 U300 - 2.0 300 75 75 2.0 6.92
U300 - 2.5 300 75 75 2.5 8.64
U300 - 3.0 300 75 75 3.0 10.31
U350 -1.5 350 100 100 1.5 6.38
U350 U350 - 2.0 350 100 100 2.0 8.49
U350 - 2.5 350 100 100 2.5 10.60
U350 - 3.0 350 100 100 3.0 12.67
U400 - 2.0 400 100 100 2.0 9.28
U400 U400 - 2.5 400 100 100 2.5 11.58
U400 - 3.0 400 100 100 3.0 13.85
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Societatea Tsi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.
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Contacte

Oficiu:
R. Moldova, or. Chisinau,
str. Florilor 4/3

Depozit:
R. Moldova, mun. Chisinau,
or. Vatra, str. Plopilor 49

Telefon: +373.795.13.700
1+ 373.767.17.799
Fax : + 373.22.999.560
E-mail : info@europanel.md
: europanel.group@gmail.com
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