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EUROPANEL

PANOURI TERMOIZOLANTE

EUROPANEL Group este o societate cu capital mixt, ce a luat fiinta in
Martie 2008 din dorinta de a satisface cele maiinalte standarde in do-
meniul panourilor termoizolante pe piata din Republica Modova.

Societatea noastra va ofera toata gama de panouri tip sandwich cu
izolatie din poliuretan, polizocianurat, vata minerala sau polisteren,
produse in cea mai moderna unitate de productie de acest tip din
Romania, realizata in urma unei investitii de 8 milioane de euro.

Utilajele de ultima generatie folosite in procesul de productie al pan-
ourilor termoizolante sunt realizate de catre Industrie Pu. ma. - Italia,
lider mondial in acest domeniu. Linia de productie este complet
automatizata, fapt ce determina o calitate exceptionala a panourilor
si un cost competitiv de productie.

Personalul EUROPANEL Group, alcatuit din persoane calificate, din-
amice si cu experienta bogata in domeniul constructiilor, va sta la
dispozitie pentru consultanta tehnica specializata, indiferent de sta-
diul in care se afla proiectul dumneavoastra.

Depozitul situat convenabil in imediata apropiere a Mun. Chisinau
(or. Vatra) va pune la dispozitie peste 5.000 mp de panouri sandwich
aflate permanent in stoc, atit pentru acoperis, cit si pentru perete,
fiind astfelcel mai mare depozit de acest tip din Republica Moldova.

Nenumaratele proiecte duse la bun sfirsit, precum si calitatea

executiei acestora, reprezinta pentru noi adevarata carte de vizita si
ne recomanda ca fiind prima dumneavoastra alegere in domeniu.
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CUPRINS

ROOF -C3 Panouri de acoperis

ROOF -C5

ROOF -CTB -C3

ROOF -CTB -C5

FIRE ROOF - C5

WALL Panouri de perete
FRIGO DL
SUPER - WALL

SUPER - WALL ARHITECTURAL

FIRE WALL
FIRE SUPER WALL

FIRE WALL SOUND

THERMOIZOL Insulation system

PLAST Panouri luminator din policarbonat alveolar

EVAC Evacuatoare fum

NENZ Usi rezistente la foc
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PRODUS
ROOF - C3 OMOLOGATC €

Panou metalic auto-portant izolant din poliuretan, prevazut cu 3 cute, destinat acoperisurilor Tnclinate cu
panta minima de 7%.

1000

Fata exterioara 500 .

_Poliuretan

Fata interioara Garnitura

La cerere se pot produce panouri termoizolante din spuma poliizocianurica (PIR) rezistente la foc 30 min.

Tabelul sarcinilor admisibile

Valori maxime garantate ale distantelor (/), dintre doua sprijine pentru un panou cu fata exterioara din otel, cu o grosime de
0,5 mm si fata interioara din otel, cu o grosime de 0,4 mm, supus la sarcini uniform distribuite (p).

p P P p
(NN OO O O I T
1
G Sarcina (daN/m°) G Sarcina (daN/m®)

(mm) [ 60 80 100 120 150 200 | 250 | 300 (mm) [ 60 80 100 120 150 | 200 250 | 300
30 3,70 | 3,20 | 280 | 255 | 230 [ 2,00 | 1,75 | 1,60 30 415 | 3,60 | 3,20 | 290 | 265 | 2,20 | 2,00 | 1,80
40 395 | 345 | 3,10 | 280 | 250 [ 215 | 1,95 | 1,70 40 440 | 3,85 | 345 | 3,10 | 2,80 | 240 | 2,15 | 2,00
50 420 | 360 | 3,20 [ 295 | 265 | 2,30 | 2,00 | 1,80 50 465 | 405 | 360 | 3,30 | 295 | 255 | 2,30 | 2,10
60 440 | 3,80 | 345 | 310 | 275 | 240 | 215 | 1,95 60 495 | 425 | 385 | 350 | 3010 | 2,70 | 2,40 | 2,25
80 [485) 415 | 385 | 350 | 305 | 270 | 240 | 215 80 545 | 4,65 | 420 | 385 | 350 | 295 | 2,70 | 245
100 | 530 ) 495 | 425 | 395 | 345 | 310 | 280 | 2,55 100 | 6,20 | 580 | 525 | 485 | 425 | 355 | 3,15 | 2,90

Tabelul sarcinilor admisibile

Valori maxime garantate ale distantelor (Z), dintre doua sprijine pentru un panou cu fata exterioara din aluminiu, cu o
grosime de 0,6 mm si fata interioara din aluminiu, cu o grosime de 0,5 mm, supus la sarcini uniform distribuite (p).

p p p p
O T O T T
A I A A A A
G Sarcina (daN/m°) G Sarcina (daN/m")

(mm) | 60 80 100 120 150 200 | 250 | 300 (mm) | 60 80 100 120 150 | 200 250 | 300
30 280 240 | 215 | 195 | 1,75 | 155 | 1,35 | 1,15 30 310 270 | 240 | 220 | 195 | 1,75 | 155 | 1,35
40 305| 270 | 240 | 220 | 195 | 1,75 | 1,55 | 1,35 40 345 | 3,00 | 270 | 245 | 220 | 190 | 1,70 | 1,50
50 345 | 300 | 270 | 245 | 220 | 1,90 | 1,70 | 1,51 50 385(| 3,35 | 300 | 275 | 245 | 215 | 1,90 | 1,67
60 3,85 3,30 | 3,00 | 270 | 240 | 210 | 1,80 | 1,65 60 420 | 3,75 | 3,30 | 3,00 | 2,70 | 240 | 210 | 1,78
80 460 | 3,95 | 355 | 315 | 285 | 250 | 2,10 | 1,82 80 5,00 (| 440 | 395 | 360 | 3,20 | 2,85 | 2,50 | 2,20

100 500 | 465 | 405 | 365 | 3,10 | 285 | 235 | 2,00 100 580 | 520 | 480 | 400 | 3,50 | 3,10 | 2,75 | 2,25

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.
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PRODUS
ROOF - C3 OMOLOGATC €

Panou de acoperig

Clema aluminiu

Surub de fixare —+——»

Fata exterioara Garnitura
Poliuretan 5
Fata interioara i
i ]
L
Latime panou 1000mm Latime panou 1000mm
OTEL - OTEL COEFICIENT DE ALUMINIU - OTEL COEFICIENT DE
GREUTATE PANOU TRANSFER TERMIC K GREUTATE PANOU TRANSFER TERMIC K
G M K G [ K
(mm) (kg/m®) (kcal/m” h °C) (WIm'K) (mm) (kg/m®) (kcal/m’ h °C) (WIm'K)
30 9,15 0,50 0,58 30 7,35 0,50 0,58
40 9,53 0,39 0,46 40 7,73 0,39 0,46
50 9,91 0,32 0,38 50 8,11 0,32 0,38
60 10,29 0,28 0,33 60 8,49 0,28 0,33
80 11,05 0,22 0,25 80 9,25 0,22 0,25
100 11,81 0,17 0,19 100 10,01 0,17 0,19

Sarcini admisibile

Tabelul contine dimensiunile libere admisibile (7), in metri, corespunzatoare fiecarei sarcini uniform distribuite (p),
calculate pe baza datelor experimentale, in asa fel incat sa garanteze o sageata maxima (f) mai micé (cel mult egala)
decat?/200, tinand cont de un coeficient de siguranta (la solicitarea de rupere la incovoiere) mai mare sau egal cu 3.

Coeficieniti de transfer termic

Valorile au fost determinate n laborator acreditat, utilizand valoarea conductivitatii termice lambda (mé&surata la 10°C)
de 0,021 W/mK (0,017 kcal/mhC), conform EN 12667:2002.

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.
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PRODUS
ROOF - C5 OMOLOGATC €

Panou metalic auto-portant izolant din poliuretan, cu cinci cute, destinat acoperisurilor inclinate cu panta
minima de 7%.

A
—
o
o
o

500

Fata exterioara

Poliuretan

58 N =

Fata interioara Garnitura
La cerere se pot produce panouri termoizolante din spuma poliizocianurica (PIR) rezistente la foc 30 min.

Tabelul sarcinilor admisibile

Valori maxime garantate ale distantelor (/), dintre doua sprijine pentru un panou cu fata exterioara din otel, cu o grosime de
0,5 mm si fata interioara din ofel, cu o grosime de 0,4 mm, supus la sarcini uniform distribuite (p).

p p p p
(RN RERENNERENNRENRNRRREN| (HEEEERENNE AN RANN AR NNENENNRREEE]
A | A A 1A fi A A
G Sarcina (daN/m’) G Sarcina (daN/m°)

(mm) [ 60 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 (mm) | 60 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300
30 | 450] 390 | 340 | 310] 280 ] 240 ] 2,15 ] 1,95 30 [505] 440 ] 390|355/ 310 270 | 240 | 2,20
40 | 480] 415 | 3,75 | 3,40 | 3,05 | 2,60 | 2,35 | 2,10 40 | 535] 470 | 415 | 3,80 | 3,40 | 2,95 | 2,60 | 2,40
50 | 510 4,40 | 3,90 | 3,60 | 3,20 | 2,80 | 2,45 | 2,20 50 | 565| 490 | 440 | 4,00 | 360 | 3,10 | 2,80 | 2,60
60 | 535| 460 | 4,15 | 3,80 | 3,35 | 2,95 | 2,60 | 2,35 60 | 6,00| 520 | 465 | 425 | 380 | 325 | 2,95 | 2,75
80 | 590| 505 | 470 | 425 | 370 | 325 | 2,95 | 2,60 80 | 6,65 565 | 515 | 4,65 | 425 | 360 | 3,25 | 3,00
100 | 645 560 | 510 | 465 | 4,70 | 3,60 | 3,15 | 2,85 100 | 7,35 6,30 | 565 | 515 | 4,65 | 3,95 | 3,60 | 3,35

120 | 7,00 | 6,15 | 550 | 505 | 450 | 395 | 335 | 3,05 120 | 804 | 6,95 | 6,15 | 565 | 505 | 430 | 395 | 3,60

150 | 755 6,70 | 590 | 545 | 490 | 430 | 355 | 3,25 150 | 8,70 | 7,60 | 6,65 | 6,15 | 545 | 465 | 430 | 3,85

Tabelul sarcinilor admisibile

Valori maxime garantate ale distantelor (Z), dintre doua sprijine pentru un panou cu fata exterioara din aluminiu, cu o
grosime de 0,6 mm si fata interioara din aluminiu, cu o grosime de 0,5 mm, supus la sarcini uniform distribuite (p).

p p p p
O T OO T
I A A A A
G Sarcina (daN/m°) G Sarcina (daN/m°)

(mm) | 60 80 100 120 150 200 | 250 | 300 (mm) | 60 80 100 120 150 200 250 | 300
30 305 265 | 240 | 215 | 195 | 1,70 | 1,50 | 1,30 30 345 295 | 265 | 245 | 215 | 1,90 | 1,70 | 1,50
40 340 | 295 | 265 | 245 | 220 | 1,90 | 1,70 | 1,51 40 380 3,30 | 295 | 270 | 245 | 210 | 1,85 | 1,62
50 380 330 | 295 | 270 | 245 | 210 | 1,85 | 1,62 50 425 | 3,70 | 335 | 3,00 | 270 | 240 | 2,10 | 1,78
60 425 | 365 | 3,30 | 295 | 265 | 2,30 | 2,00 | 1,69 60 465 | 415 | 365 | 3,35 | 295 | 265 | 2,35 | 2,05
80 510 | 4,35 | 3,90 | 350 | 315 | 275 | 235 | 1,95 80 550 | 490 | 435 | 400 | 3,50 | 3,10 | 2,75 | 2,51

100 573 | 520 | 475 | 420 | 3,70 | 3,20 | 2,85 | 2,40 100 6,20 | 560 | 515 | 465 | 415 | 345 | 3,00 | 2,65

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.
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ROOF - C5

Panou de acoperig

Fata exterioara

Fata interioara

Latime panou 1000mm

Poliuretan

Surub de fixare —+———»

PRODUS c €
OMOLOGAT

Clema aluminiu

Garnitura

Latime panou 1000mm

A4

OTEL - OTEL COEFICIENT DE ALUMINIU - OTEL COEFICIENT DE
GREUTATE PANOU TRANSFER TERMIC K GREUTATE PANOU TRANSFER TERMIC K
G M K G M K

(mm) (kg/m®) (kcal/m” h °C) (WIm'K) (mm) (kg/m®) (kcal/m” h °C) (WIm'K)
30 9,53 0,47 0,54 30 7,57 0,47 0,54
40 9,91 0,37 0,43 40 7,95 0,37 0,43
50 10,29 0,31 0,36 50 8,33 0,31 0,36
60 10,67 0,26 0,32 60 8,71 0,26 0,32
80 11,43 0,21 0,24 80 9,47 0,21 0,24
100 12,19 0,17 0,19 100 10,23 0,17 0,19
120 12,93 0,15 0,17
150 13,66 0,14 0,15

Sarcini admisibile

Tabelul contine dimensiunile libere admisibile (7), in metri, corespunzatoare fiecarei sarcini uniform distribuite (p),
calculate pe baza datelor experimentale, in asa fel incat sa garanteze o sageata maxima (f) mai micé (cel mult egala)
decat?/200, tinand cont de un coeficient de siguranta (la solicitarea de rupere la incovoiere) mai mare sau egal cu 3.

Coeficieniti de transfer termic

Valorile au fost determinate n laborator acreditat, utilizand valoarea conductivitatii termice lambda (mé&surata la 10°C)
de 0,021 W/mK (0,017 kcal/mhC), conform EN 12667:2002.

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o

consultare prealabila.
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PRODUS
ROOF -CTB -C3 OMOLOGATC €

Panou metalic auto-portant izolant din poliuretan, prevazut cu 3 cute, proiectat pentru acoperisuri plane si
inclinate ce urmeaza a fi impermeabilizate. Fata exterioara a panoului este realizata din carton bitumizat
pentru facilitarea ulterioara a impermeabilizarii.

Fata exterioara din carton bitumat

Poliuretan
' T _ Ya0
Fata interioara din otel 24

500

" .

1000

A

Tabelul sarcinilor admisibile

Dimensiunile / in metri corespunzétoare suprasarcinii p (daN/m?) uniform distribuite, au fost calculate in asa fel
incat sa garanteze o sageata f<//200 luand in considerare chiar tabla drept sectiune rezistenta (nu a fost luat in
considerare aportul de poliuretan) in conformitate cu normele europene. Valorile indicate pentru grosimea tablei de 0,5
mm au rezultat din probe de laborator.

p p p p
(HERREERRRNENERRNENNNERNNN (HERERE RN RRRERREEE]
A Il A A ) A ) A I
G Sarcina (daN/m’) G Sarcina (daN/m®)

(mm) ™60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 (mm) g0 [ 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300
05 | 1,59 1,44 | 1,34 | 1,24 | 1,16 | 1,03 05 | 1,95] 1,76 | 165 | 155 | 1,44 | 129 | 1,17 | 1,07
06 | 1,72 1,56 | 1,45 | 1,38 | 1,26 | 1,16 | 1,06 06 | 212 1,93 | 1,79 | 1,69 | 1,57 | 1,42 | 1,31 | 1,22
08 | 195 1,77 | 1,66 | 1,56 | 1,45 | 1,32 | 1,22 | 1,14 08 | 241 219 | 2,03 | 1,92 | 1,77 | 1,63 | 1,49 | 1,41
1,0 | 247 | 1,97 | 1,83 | 1,72 | 1,61 | 1,46 | 1,36 | 1,26 10 | 2,67 | 243 | 2,24 | 213 | 1,97 | 1,79 | 1,67 | 1,57

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.

—
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PRODUS
ROOF -CTB -C3 OMOLOGATC €

Panou de acoperis

Latime panou 1000mm | Latime panou 1000mm

h 4
r 9

Fata exterioara
I N

Poliuretan st O ATOLa

Fata interioara

< Surub de fixare
CARTON BITUMAT - OTEL COEFICIENT DE
GREUTATE PANOU TRANSFER TERMIC K
G M(0,5mm) |M(1,0mm) K
(mm) (kg/m’) | (kg/m’) | (kcal/m®h"C) (WIm'K)

30 5,64 10,04 0,67 0,78
6,02 10,42 0,53 0,62
6,40 10,80 0,44 0,51
6,78 11,18 0,37 0,43
7,54 11,94 0,29 0,34
8,26 12,70 0,21 0,26
8,98 13,46 0,15 0,19

40

50

60

80

100

120
Sarcini admisibile

Tabelul contine dimensiunile libere admisibile (/), in metri, corespunzatoare fiecarei sarcini uniform distribuite (p),
calculate pe baza datelor experimentale, in asa fel incat sa garanteze o sageata maxima (f) mai mica (cel mult egala)
decat!/200, {inand cont de un coeficient de siguranta (la solicitarea de rupere la incovoiere) mai mare sau egal cu 3.

Coeficieniti de transfer termic

Valorile au fost determinate n laborator acreditat, utilizand valoarea conductivitatii termice lambda (mé&surata la 10°C)
de 0,021 W/mK (0,017 kcal/mhC), conform EN 12667:2002.

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.

—
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PRODUS
ROOF - CTB -C5 OMOLOGATC €

Panou metalic auto-portant izolant din poliuretan, prevazut cu 5 cute, proiectat pentru acoperisuri plane si
inclinate ce urmeaza a fi impermeabilizate. Fata exterioara a panoului este realizata din carton bitumizat
pentru facilitarea ulterioara a impermeabilizarii.

Fata exterioara din carton bitumat

_ 8
) VA /N e

24

Fata interioara din otel

250

1000

A

Tabelul sarcinilor admisibile

Dimensiunile / in metri corespunzétoare suprasarcinii p (daN/m?) uniform distribuite, au fost calculate in asa fel
incat sa garanteze o sageata f<//200 luand in considerare chiar tabla drept sectiune rezistenta (nu a fost luat in
considerare aportul de poliuretan) in conformitate cu normele europene. Valorile indicate pentru grosimea tablei de 0,5
mm au rezultat din probe de laborator.

p p p p
(O O LT
A I A A I A I A 1
G Sarcina (daN/m’) G Sarcin& (daN/m’)

(mm) 60 80 100 120 150 200 | 250 | 300 (mm) 60 80 100 120 150 | 200 250 | 300
05 | 208 189 [ 1,74 [ 165 | 152 | 140 | 1,29 | 1,20 05 [ 251] 232 | 216 | 203 | 1,89 | 1,70 | 1,52 | 1,40
0,6 2221 202 | 189 | 1,76 | 165 | 149 | 1,40 | 1,31 0,6 274 249 | 232 | 218 | 202 | 189 | 169 | 1,55
0,8 249 | 226 | 2,11 198 | 1,85 | 168 | 1,56 | 147 0,8 308 | 280 | 260 | 245 | 227 | 207 | 192 | 1,80
1,0 2,71 | 247 | 229 | 216 | 2,00 | 1,83 1,70 | 1,60 1,0 3,37 | 306 | 283 | 267 | 247 | 2,24 | 210 | 1,98

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.

—
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PRODUS
ROOF - CTB -C5 OMOLOGATC €

Panou de acoperis

Latime panou 1000mm

h 4
r 9

Latime panou 1000mm

Fata exterioara

Poliuretan

Fata interioara

Carota

Surub de fixare

CARTON BITUMAT - OTEL COEFICIENT DE
GREUTATE PANOU TRANSFER TERMIC K
G M(0,5mm) |M(1,0mm) K
(mm) (kg/m’) | (kg/m’) | (kcal/m®h"C) (WIm'K)

30 6,14 10,93 0,64 0,74
6,52 11,31 0,50 0,58
6,90 11,69 0,42 0,49
7,28 12,07 0,36 0,42
8,04 12,83 0,28 0,33
8,80 13,52 0,20 0,25
9,56 14,22 0,15 0,19

40

50

60

80

100

120
Sarcini admisibile

Tabelul contine dimensiunile libere admisibile (/), in metri, corespunzatoare fiecarei sarcini uniform distribuite (p),
calculate pe baza datelor experimentale, in asa fel incat sa garanteze o sageata maxima (f) mai mica (cel mult egala)
decat?/200, tinand cont de un coeficient de siguranta (la solicitarea de rupere la incovoiere) mai mare sau egal cu 3.

Coeficieniti de transfer termic

Valorile au fost determinate n laborator acreditat, utilizand valoarea conductivitatii termice lambda (mé&surata la 10°C)
de 0,021 W/mK (0,017 kcal/mhC), conform EN 12667:2002.

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o

consultare prealabila.

—
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PRODUS c €
WALL OMOLOGAT

Panou metalic auto-portant izolant din poliuretan, destinat constructiilor industriale si comerciale precum si
compartimentarilor in general.

1000

|4 -

Fata 2

S T R T A e R i k. G
i ST

Fata 1 |
Garnitura

La cerere se pot produce panouri termoizolante din spuma poliizocianurica (PIR) rezistente la foc 30 min.

Tabelul sarcinilor admisibile

Valori maxime garantate ale distantelor (/), dintre doua sprijine pentru un panou cu fata exterioara din otel, cu o grosime de
0,4 mm si fata interioara din otel, cu o grosime de 0,4 mm, supus la sarcini uniform distribuite (p).

P p p p
O T O O O T D
A I A
G Sarcina (daN/m”) G Sarcina (daN/m’)

(mm) 60 80 100 120 150 (mm) 60 80 100 120 150
30 2,25 2,10 1,90 1,80 1,65 30 2,60 2,45 2,30 2,05 1,85
40 3,10 2,90 2,70 2,50 2,20 40 3,40 3,20 3,00 2,80 2,50
50 3,45 3,20 2,95 2,75 2,40 50 3,90 3,65 3,40 3,10 2,75
60 3,80 & e 3,30 3,00 2,60 60 4,40 4,10 & 3,45 3,00
80 4,50 4,00 3,70 3,35 2,90 80 5,20 4,65 4,25 3,90 3,35

Tabelul sarcinilor admisibile

Valori maxime garantate ale distantelor (/), dintre doua sprijine pentru un panou cu fata exterioara din aluminiu, cu o
grosime de 0,6 mm si fata interioara din aluminiu, cu o grosime de 0,5 mm, supus la sarcini uniform distribuite (p).

P P p p
(NNENNEEENEEENENEENEEENEEE| (AN N NN NN NN NN NN
[ A A A A
G Sarcina (daN/m”) G Sarcina (daN/m’)

(mm) 60 80 100 120 150 (mm) 60 80 100 120 150
100 6,35 5,70 5,25 4,90 4,60 100 7,25 6,55 6,05 5,65 5 sha
120 7,15 6,40 5,90 5,50 5,00 120 8,05 7,35 6,80 6,35 5,85
150 7,90 7,00 6,40 5,90 5,30 150 9,05 8,05 7,40 6,85 6,25
180 8,45 7,40 6,70 6,10 5,40 180 9,75 8,65 8,00 7,35 6,50
200 8,70 7.65 6,90 6,25 5,45 200 10,35 9,20 8,55 7,75 6,75

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.
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PRODUS
WALL OMOLOGAT c €

Panou de perete

y ==

<+——— Garnitura

r “Sm—

- Fata2 !
Poliuretan
- Fata 1

Latime panou 1000mm

Latime panou 1000mm

OTEL - OTEL COEFICIENT DE
GREUTATE PANOU TRANSFER TERMIC K
G M K

(mm) (kg/m’) (kcal/m® h °C) (WIm'K)
30 7,89 0,56 0,65
40 8,27 0,43 0,50
50 8,65 0,35 0,41
60 9,03 0,29 0,34
80 9,79 0,22 0,26

100 12,10 0,18 0,21
120 12,90 0,15 0,18
150 13,70 0,12 0,14
180 14,50 0,10 0,12
200 15,30 0,09 0,11

Sarcini admisibile

Tabelul contine dimensiunile libere admisibile (/), in metri, corespunzatoare fiecarei sarcini uniform distribuite (p),
calculate pe baza datelor experimentale, in asa fel incat sa garanteze o sageata maxima (f) mai mica (cel mult egala)
decat?/200, tinand cont de un coeficient de siguranta (la solicitarea de rupere la incovoiere) mai mare sau egal cu 3.

Coeficieniti de transfer termic

Valorile au fost determinate n laborator acreditat, utilizand valoarea conductivitatii termice lambda (mé&surata la 10°C)

de 0,021 W/mK (0,017 kcal/mhC), conform EN 12667:2002.

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o

consultare prealabila.
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PRODUS
FRIGO DL OMOLOGATC €

Panou metalic auto-portant izolant din poliuretan cu imbinare labirint, destinat constructiei de depozite si

camere frigorifice. Sistemul de imbinare al acestui panou asigura performante excelente contribuind
substantial la reducerea pierderilor termice.

1000

A

Fata 2

Poliuretan G

1

Fata 1

Variante profilare fata 2. MICRO DIAMANT
~N_ ~_

Garnitura

La cerere se pot produce panouri termoizolante din spuma poliizocianurica (PIR) rezistente la foc 30 min.

Tabelul sarcinilor admisibile

Valori maxime garantate ale distantelor (7), dintre doua sprijine pentru un panou cu fata exterioara din otel, cu o grosime de
0,5 mm si fata interioara din otel, cu o grosime de 0,5 mm, supus la sarcini uniform distribuite (p).

P P p P
[(RRRRNRRNNNEENRRRRRRRREEEE| [EEEEEENNEEEEEEERENNENNNEEEERRRNNNEEE|
l A AT A T A
G Sarcina (daN/m’) G Sarcina (daN/m’)
(mm) 60 80 100 120 150 (mm) 60 80 100 120 150
120 7,15 6,40 5,90 5,50 5,00 120 8,05 7,35 6,80 6,35 5,85
150 7,90 7,00 6,40 5,90 5,30 150 9,05 8,05 7,40 6,85 6,25
200 8,70 7,65 6.90 6.25 545 200 | 1035 9,20 8,55 7,75 6.75
< ~
7 ™
Optional se poate livra garnitura autoexpandabila Y 0N g
pentru marirea capacitatji de etansare a imbinarilor / i ey aulnexpandabia
panourilor. { | 52

garmnitura

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.
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PRODUS
FRIGO DL OMOLOGATC €

Panou de perete

34 | 16 | 16 34

Garnitura autoexpandabila

este disponibila la cerere.
(se livreaza in role pentru a fi
aplicata in timpul montajului).

v

Fata 2

Poliuretan

Garnitura

Fata 1

Latime panou 1000mm

A

Latime panou 1000mm

OTEL - OTEL
GREUTATE PANOU INDIVIDUAL
G M
(mm) (kg/m)

120 12,90
150 13,70
200 15,30

COEFICIENT DE
TRANSFER TERMIC K
K
(kcal/m® h °C) (WIm'K)
0,15 0,18
0,12 0,14
0,09 0,11

Sarcini admisibile

Tabelul contine dimensiunile libere admisibile (/), in metri, corespunzatoare fiecarei sarcini uniform distribuite (p),
calculate pe baza datelor experimentale, in asa fel incat sa garanteze o sageata maxima (f) mai mica (cel mult egala)
decat?/200, tinand cont de un coeficient de siguranta (la solicitarea de rupere la incovoiere) mai mare sau egal cu 3.

Coeficieniti de transfer termic

Valorile au fost determinate n laborator acreditat, utilizand valoarea conductivitatii termice lambda (mé&surata la 10°C)

de 0,021 W/mK (0,017 kcal/mhC), conform EN 12667:2002.

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o

consultare prealabila.
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) PRODUS c €
SUPER - WALL OMOLOGAT

Panou metalic auto-portant izolant din poliuretan cu imbinarea ascunséa, destinat constructiilor industriale si
comerciale care prin modalitatea de fixare ofera o estetica si o durabilitate deosebite. Articulatia acestui tip de
panou ofera posibilitatea montarii atat verticale cat si orizontale.

1000

Fata exterioara

Poliuretan

-

Fata interioara Garnitura

Variante profilare MlCRO DlAMANT
fata exterioara

La cerere se pot produce panouri termoizolante din spuma poluzomanurlca (PIR) rezistente Ia foc 30 min.

SUPER TOP - WALL -
~N—

Arhltectural

1000

Fata exterioara

Poliuret J
T ey

Fata interioara Garnitura

G

Panou metalic auto-portant izolant din poliuretan cu imbinare ascunsa model arhitectural ce permite
realizarea unor fatade cu o estetica dosebita. Articulatia acestui tip de panou ofera posibilitatea montarii atat
verticale cat si orizontale.

Tabelul sarcinilor admisibile pentru ambele tipuri de panou

Valori maxime garantate ale distantelor (/), dintre doua sprijine pentru un panou cu fata exterioara din ofel, cu o grosime de
0,5 mm sifata interioara din otel, cu o grosime de 0,4 mm, supus la sarcini uniform distribuite (p).

p p p p
(HEERRENENNENENNENNRNNENEN| (HENREERERRREREREERERNENENNENENNRNEENN]
I A AT A ] A I A
G Sarcina (daN/m”) G Sarcina (daN/m’)

(mm) 60 80 100 120 150 (mm) 60 80 100 120 150
50 3,45 3,20 2,95 2,75 2,40 50 3,90 3,65 3,40 3,10 2,75
60 3,80 3,55 3,30 3,00 2,60 60 4,40 4,10 3,75 345 3,00
80 4,50 4,00 3,70 3,35 2,90 80 5,20 4,65 4,25 3,90 3,35

100 4,90 4,45 410 3,75 3,20 100 5,80 5,15 4,75 4,30 3,70

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.
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PRODUS
SUPER - WALL OMOLOGATC €

Panou de perete cu fixare ascunsa

Latime panou 1000mm Latime panou 1000mm

_ Fatainterioara

g

Poliuretan
- A, | |
|_ \l_» — W
Faia exterioara R '

OTEL - OTEL COEFICIENT DE ALUMINIU - ALUMINIU COEFICIENT DE
GREUTATE PANOU TRANSFER TERMIC K GREUTATE PANOU TRANSFER TERMIC K
G M K G M K

(mm) (kg/m?) (kcal/m® h °C) (W/mK) (mm) (kg/m°) (kcal/m® h °C) (W/m’K)
50 9,65 0,35 0,41 50 543 0,35 0,41
60 10,03 0,29 0,34 60 5,81 0,29 0,34
80 10,79 0,22 0,26 80 6,57 0,22 0,26
100 11,56 0,18 0,21 100 7,35 0,18 0,21

Sarcini admisibile

Tabelul contine dimensiunile libere admisibile (/), in metri, corespunzatoare fiecarei sarcini uniform distribuite (p),
calculate pe baza datelor experimentale, in asa fel incat sa garanteze o sageata maxima (f) mai mica (cel mult egala)
decat?/200, tinand cont de un coeficient de siguranta (la solicitarea de rupere la incovoiere) mai mare sau egal cu 3.

Coeficieniti de transfer termic

Valorile au fost determinate n laborator acreditat, utilizand valoarea conductivitatii termice lambda (mé&surata la 10°C)
de 0,021 W/mK (0,017 kcal/mhC), conform EN 12667:2002.

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o

consultare prealabila.
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FIRE ROOF - C5 PRODUS

OMOLOGAT C €

Panou metalic auto-portant izolant din vata minerala prevazut cu 5 cute, destinat acoperisurilor inclinate cu
panta minima de 7%. Se recomanda folosirea acestui tip de panou in situatiile care necesita un grad inalt de
rezistenta la foc.

1000
) 500

Fata exterioara

Vata minerala

Fata interioara

-REI' 60min
-REI120min
-REI180min

In functie de grosimea izolatiei, rezistenta la foc a panourilor este:

Tabelul sarcinilor admisibile

Valori maxime garantate ale distantelor (7), dintre doua sprijine pentru un panou cu fata exterioara din otel, cu o grosime de
0,5 mm si fata interioara din otel, cu o grosime de 0,5 mm, supus la sarcini uniform distribuite (p).

P P P P
(NERNNENRANERRNNERRRREREEE (INEERNRENERNERERNERENEERANERRANERENNE]
1
G Sarcina (daN/m’) G Sarcina (daN/m°)

(mm) 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 (mm) 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300
50 3,05 | 258 | 224 | 185 | 149 | 122 1,02 50 352 | 297 | 260 | 215 | 1,70 | 1,40 | 1,17
60 341|295 | 257 | 211 | 165 | 1,35 1,11 60 393 [ 340 | 297 | 243 | 1,90 | 1,55 [ 1,29
80 412 | 369 | 323 | 263 | 1,97 | 1,61 | 1,30 80 475 | 425 | 370 | 3,00 | 230 | 1,85 | 1,54
100 4,70 | 4,07 | 340 | 2,75 | 2,10 | 1,70 | 1,41 100 545 | 470 | 395 | 3,21 | 245 | 1,98 | 1,65
120 533 | 445 | 3,73 | 303 | 228 | 1,84 | 1,52 120 6,15 | 515 | 4,30 | 3,50 | 2,70 | 2,15 | 1,80
150 596 | 483 | 406 | 331 | 246 | 1,98 | 1,63 150 6,85 | 560 | 465 | 3,79 | 295 | 2,32 | 195

Tabelul sarcinilor admisibile

Valori maxime garantate ale distantelor (/), dintre doua sprijine pentru un panou cu fata exterioara din otel, cu o grosime de
0,6 mm si fata interioara din ofel, cu o grosime de 0,6 mm, supus la sarcini uniform distribuite (p).

p p p p
(NN NN NEREREN EEEEEENNREN RN NN NN NN ANER NN
I A A
G Sarcina (daN/m’) G Sarcina (daN/m’)

(mm) 80 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 (mm) 80 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300
50 397 | 364 | 322 | 264 | 2,00 | 1,65 | 1,30 50 455 | 3,77 | 322 | 264 | 2,00 | 1,65 | 1,30
60 436 | 403 | 365 | 3,08 | 235 | 193 | 1,57 60 502 | 436 | 3,75 | 3,08 | 235 | 1,93 | 1,57
80 513 | 480 | 450 | 395 | 3,05 | 248 | 2,10 80 595 | 555 | 482 | 395 | 3,05 | 248 | 2,10
100 565 | 527 | 495 | 458 | 3,74 | 3.03 | 257 100 6,05 | 575 | 545 | 482 | 374 | 3,03 | 257
120 6,14 | 570 | 538 | 496 | 4,37 | 3,58 | 3,03 120 6,11 586 | 563 | 527 | 445 | 3,58 | 3,03
150 6,75 | 6,28 | 592 | 545 | 4,81 3,95 | 3,32 150 6,70 | 643 | 6,20 | 580 | 4,83 | 3,95 | 3,32

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.
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PRODUS
FIRE ROOF - C5 OMOLOGATC €

Panou de acoperis

NE

Clema aluminiu

“{n
[
-
oy
o
o
@
—=h
>
)
(0]

L N ERERE NN

‘.-4_-‘.—-_ “"TA R R

Fata interioara

Latime panou 1000mm Latime panou 1000mm

A4

OTEL(0,5mm) - OTEL(0,5mm) COEFICIENT DE OTEL(0,6mm) - OTEL(0,6mm) COEFICIENT DE
GREUTATE PANOU TRANSFER TERMIC K GREUTATE PANOU TRANSFER TERMIC K
G M K G M K
(mm) (kg/m®) (kcal/m” h °'C) (WIm'K) (mm) (kg/m’) (kcal/m® h 'C) (W/mK)
50 13,50 0,64 0,72 50 15,50 0,64 0,72
60 14,46 0,56 0,63 60 16,43 0,56 0,63
80 16,40 0,38 0,44 80 18,30 0,38 0,44
100 18,50 0,32 0,36 100 20,20 0,32 0,36
120 20,40 0,26 0,30 120 22,30 0,26 0,30
150 23,20 0,22 0,25 150 25,30 0,22 0,25

Sarcini admisibile

Tabelul contine dimensiunile libere admisibile (/), in metri, corespunzatoare fiecarei sarcini uniform distribuite (p),
calculate pe baza datelor experimentale, in asa fel incat sa garanteze o sageata maxima (f) mai mica (cel mult egala)
decéat//200, tinand cont de un coeficient de siguranta (la solicitarea de rupere laincovoiere) mai mare sau egal cu 3.

Coeficieniti de transfer termic

Valorile au fost determinate in laborator acreditat, utilizand valoarea conductivitatjii termice lambda (mé&suraté la 10°C)
de 0,041 W/mK pentru vata minerala bazaltica avand orientarea verticala a fibrei, conform EN 12667:2002.

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.
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PRODUS
FIRE WALL OMOLOGATC €

Panou metalic auto-portant izolant cu izolatie din vatd minerala, destinat constructiilor industriale si
comerciale precum si compartimentarilor in general. Se recomanda folosirea acestui tip de panou in situatiile
care necesita un grad inalt de rezistenta la foc.

1000

|‘
-+

Vata minerala

Fata 1
Variante profilare fata 2. - MICRO DI AMANT
Infunctie de grosimea izolatiei, rezistenta la foc a panourilor este: -EI  60min

-EI 120min

w S -El 180min
Tabelul sarcinilor admisibile

Valori maxime garantate ale distantelor (Z), dintre doua sprijine pentru un panou cu fata exterioara din o?el, cu o grosime de
0,5 mm sifata interioara din o?el, cu o grosime de 0,5 mm, supus la sarcini uniform distribuite (p).

p p P p
O T O O O T
{ A
G Sarcina (daN/m’) G Sarcina (daN/m®)

(mm) 60 80 100 120 150 (mm) 60 80 100 120 150
50 3,20 2,46 1,96 1,64 1,31 50 3,58 2,73 2,18 1,82 1,45
60 3,48 2,81 2,35 1,97 1,58 60 3,89 3,13 2,62 2,19 1,75
B0 4,05 3,51 3,14 2,64 2,1 80 4,53 3,93 3,50 2,92 2,35
100 4,50 3,93 Sl 3,21 2,64 100 5,07 4,38 3,94 3,59 2,93
120 4,97 4,30 3,85 3,51 3,14 120 5,55 4,81 4,30 3,93 3,51
150 5,44 4,67 4,19 3,81 3,40 150 6,03 5,24 4,66 4,27 410

Tabelul sarcinilor admisibile

Valori maxime garantate ale distantelor (7), dintre doua sprijine pentru un panou cu fata exterioara din otel, cu o grosime de
0,6 mm si fata interioara din otel, cu o grosime de 0,6 mm, supus la sarcini uniform distribuite (p).

p p p p
(NNENNNEENNEENENEENNEREREE| O OO O O OO O O
l A A
G Sarcina (daN/m°) G Sarcina (daN/m’)

(mm) 60 80 100 120 150 (mm) 60 80 100 120 150
50 3,75 2,84 2,31 1,94 1,57 50 3,97 3,33 2,67 2,24 1,81
60 4,17 3,35 2,72 2,32 1,87 60 4,41 3,72 3,09 2,67 2,17
80 5,00 4,38 3,65 3,08 2,48 80 5,30 4,51 3,91 3,54 2,88
100 5,64 4,60 4,38 3,82 3,09 100 6,00 5,38 4,60 3,99 3,56
120 6,17 5,34 4,58 4,00 3,40 120 6,40 5,65 4,68 4,20 3,92
150 6,88 5,96 5,15 4,66 3,77 150 7,00 6,08 5,34 4,87 4,34
200 7,18 6,26 5,45 4,96 4,02 200 7,30 6,38 5,64 512 4,54

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.
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FIRE WALL

Panou de perete

PRODUS

OMOLOGAT c €

Latime panou 1000mm

— FataZ_ P
e, g
- 1 . >

T e 1 e
" Vatdminerald
) - n: .-r-_ﬂ:‘_ = o T
. T o e gy
== - ol ":_

- Fata 1

Latime panou 1000mm

OTEL(0,5mm) - OTEL(0,5mm) COEFICIENT DE OTEL(0,6mm) - OTEL(0,6mm) COEFICIENT DE
GREUTATE PANOU TRANSFER TERMIC K GREUTATE PANOU TRANSFER TERMIC K
G M K G M K

(mm) (kg/m®) (kcal/m” h °'C) (WIm'K) (mm) (kg/m’) (kcal/m’ h "C) (W/mK)
50 12,80 0,67 0,75 50 14,50 0,67 0,75
60 13,70 0,59 0,66 60 15,40 0,59 0,66
80 15,50 0,44 0,50 80 17,20 0,44 0,50
100 17,30 0,35 0,40 100 19,00 0,35 0,40
120 19,50 0,30 0,33 120 21,40 0,30 0,33
150 22,70 0,24 0,27 150 24,40 0,24 0,27

200 31,10 0,18 0,21

Sarcini admisibile

Tabelul contine dimensiunile libere admisibile (/), in metri, corespunzatoare fiecarei sarcini uniform distribuite (p),
calculate pe baza datelor experimentale, in asa fel incat sa garanteze o sageata maxima (f) mai mica (cel mult egala)
decat?/200, tinand cont de un coeficient de siguranta (la solicitarea de rupere la incovoiere) mai mare sau egal cu 3.

Coeficieniti de transfer termic

Valorile au fost determinate in laborator acreditat, utilizand valoarea conductivitatjii termice lambda (mé&suraté la 10°C)
de 0,041 W/mK pentru vata minerala bazaltica avand orientarea verticala a fibrei, conform EN 12667:2002.

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o

consultare prealabila.
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PRODUS
FIRESUPERWALL  [RGCEFEIN Q'S

Panou de perete cu fixare ascunsa

Panou metalic auto-portant izolant din vata minerala cu imbinare ascunsa, destinat constructiilor industriale
si comerciale, care prin modalitatea de fixare ofera o estetica si o durabilitate deosebite. Articulatia acestui tip
de panou ofera posibilitatea montarii atat verticale cat si orizontale. Se recomanda folosirea acestui tip de
panou in situatiile care necesita un grad inalt de rezistenta la foc.

1000

F Y
A 4

Fata interioara

Vata minerala

Fata exterioara

Variante profilare MICRO DIAMANT
fata exterioara
~_ ~

Tabelul sarcinilor admisibile

Valori maxime garantate ale distantelor (1), dintre doua sprijine pentru un panou cu fata exterioara din otel, cu o grosime de
0,5 mm sifata interioara din otel, cu o grosime de 0,5 mm, supus la sarcini uniform distribuite (p).

P p P P
(EENRENENEENNNNENNNERREEE| O O O
A ) A A l A ) A l A
G Sarcina (daN/m’) G Sarcina (daN/m°)

(mm) 60 80 100 120 150 (mm) 60 80 100 120 150
50 3,20 2,46 1,96 1,64 1,31 50 3,58 2,73 2,18 1,82 1,45
60 3,48 2,81 2,35 1,97 1,58 60 3,89 3,13 2,62 2,19 1,75
80 4,05 3,51 3,14 2,64 2,11 80 4,53 3,93 3,50 2,92 2,35
100 4,50 3,93 3,51 3.21 2,64 100 5,07 4,38 3,94 3,59 2,93

Tabelul sarcinilor admisibile

Valori maxime garantate ale distantelor (/), dintre doua sprijine pentru un panou cu fata exterioara din otel, cu o grosime de
0,6 mm si fata interioara din otel, cu o grosime de 0,6 mm, supus la sarcini uniform distribuite (p).

p p p p
O RN NN AN RN NN NN AN}
A 1 A A1 A ] A ] A
G Sarcina (daN/m’) G Sarcina (daN/m°)

(mm) 60 80 100 120 150 (mm) 60 80 100 120 150
50 3,75 2,84 2,31 1,94 1,57 50 3,97 3,33 2,67 2,24 1,81
60 417 s 2,76 2,32 1,87 60 4,41 3,72 3,09 2,67 2,17
80 5,00 4,38 3,65 3,08 2,48 80 5,30 4,51 3,91 3,54 2,88
100 5,64 4,60 4,38 3,82 3,09 100 6,00 5,38 4,60 3,99 3,56

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.
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PRODUS

FIRESUPERWALL  [RGCEFEIN Q'S

Panou de perete cu fixare ascunsa

Latime panou 1000mm Latime panou 1000mm

h 4
A

Fata interioara

b e e

. —— =
N I . S -
— - B e
- -— g, A e
L Va‘ta mlngralf -~
" L . _-_ — - /[
- S
Ml WS e
Fata exterioara E
OTEL(0,5mm) - OTEL(0,5mm) COEFICIENT DE OTEL(0,6mm) - OTEL(0,6mm) COEFICIENT DE
GREUTATE PANOU TRANSFER TERMIC K GREUTATE PANOU TRANSFER TERMIC K
G M K G M K
(mm) (kg/m®) (kcal/m” h °C) (WIm'K) (mm) (kg/m®) (kcal/m’ h °C) (WIm'K)
50 14,78 0,65 0,75 50 16,51 0,65 0,75
60 13,70 0,59 0,66 60 15,40 0,59 0,66
80 17,77 0,42 0,49 80 19,36 0,42 0,49
100 19,77 0,34 0,40 100 21,36 0,34 0,40

Sarcini admisibile

Tabelul contine dimensiunile libere admisibile (/), in metri, corespunzatoare fiecarei sarcini uniform distribuite (p),
calculate pe baza datelor experimentale, in asa fel incat sa garanteze o sageata maxima (f) mai mica (cel mult egala)
decat?/200, tinand cont de un coeficient de siguranta (la solicitarea de rupere la incovoiere) mai mare sau egal cu 3.

Coeficieniti de transfer termic

Valorile au fost determinate in laborator acreditat, utilizand valoarea conductivitatii termice lambda (mé&suratéa la 10°C)
de 0,041 W/mK pentru vata minerala bazaltica avand orientarea verticala a fibrei, conform EN 12667:2002.

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.
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PRODUS
FIRE WALL SOUND [t @ 3

Panou de perete

Panou metalic auto-portant izolant cu izolatie din vata minerala, destinat constructiilor industriale si
comerciale precum si compartimentarilor in general. Se recomanda folosirea acestui tip de panou in situatiile
care necesita un grad inalt de izolare fonica si rezistenta la foc.

1000

|A

Vata minerala G

Fata 1
Variante profilare fata 2.

MICRO DIAMANT

~__ @@ ~—

Tabelul sarcinilor admisibile

Valori maxime garantate ale distantelor (/), dintre doua sprijine pentru un panou cu fata exterioara din otel, cu o grosime de
0,6 mm si fata interioara din otel, cu o grosime de 0,6 mm, supus la sarcini uniform distribuite (p).

p p p P
[ITTTTTTITTIIIIITITIqTII0 ] (HENRRERERREENREEERREEENENENENNENERED]
A ] A A1 A ] A I
G Sarcina (daN/m”) G Sarcina (daN/m”)

(mm) 60 80 100 120 150 (mm) 60 80 100 120 150
50 2,07 1,93 1,76 1,64 1,43 50 2,34 2,20 2,03 1,85 1,66
60 2,28 2,08 1,91 1,76 153 60 2,59 2,39 2,20 2,01 1,77
80 2,70 2,39 2,20 2,00 1,73 80 3,10 2,78 2,55 2,33 2,00
100 2,93 2,66 245 2,25 1,91 100 3,48 3,08 2,84 2,57 2,20
120 4,60 3.85 3,55 3,15 2,55 120 5,10 4,60 3,90 3,60 3,31
150 4,80 3,90 3,73 3,30 2,68 150 5,20 4,80 4,00 3,74 3,49

OTEL(0,6mm) - OTEL(0,6mm) COEFICIENT DE
GREUTATE PANOU TRANSFER TERMIC K
G M K
(mm) (kg/m®) (kcal/m” h °C) (WIm'K)
50 12,90 0,65 0,75
60 13,80 0,57 0,63
80 15,50 0,42 0,49
; : 100 17,40 0,34 0,40
S 120 19,72 0,30 0,33
— — 150 22,80 0,23 0,27
Sarcini admisibile

Tabelul contine dimensiunile libere admisibile (/), in metri, corespunzatoare fiecarei sarcini uniform distribuite (p),
calculate pe baza datelor experimentale, in asa fel incat sa garanteze o sageata maxima (f) mai mica (cel mult egala)
decét /200, tindnd cont de un coeficient de siguranta (la solicitarea de rupere la incovoiere) mai mare sau egal cu 3.

Coeficieniti de transfer termic

Valorile au fost determinate in laborator acreditat, utilizand valoarea conductivitatjii termice lambda (mé&suraté la 10°C)
de 0,041 W/mK pentru vata minerala bazaltica avand orientarea verticala a fibrei, conform EN 12667:2002.

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.
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Panou de acoperis

Panou metalic auto-portant izolant din vata minerala prevazut cu 5 cute, destinat acoperisurilor inclinate cu
panta minima de 7%. Se recomanda folosirea acestui tip de panou in situatiile care necesita un grad inalt
de izolare fonica.

1000
e 500 .
Fata exterioara e 250 .
o
Y40
Vaté minerala S G
: v

!

Fata interioara

Tabelul sarcinilor admisibile

Valori maxime garantate ale distantelor (7), dintre doua sprijine pentru un panou cu fata exterioara din otel, cu o grosime de
0,6 mm si fata interioara din ofel, cu o grosime de 0,6 mm, supus la sarcini uniform distribuite (p).

P Y Y p
(NN ENN (HEREEER RN EEEEE
1 ) A ) A 1
G Sarcina (daN/m°) G Sarcina (daN/m”)

(mm) 80 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 (mm) 80 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300
50 240 | 235 | 225 | 1,90 | 165 | 1,35 | 1,01 50 325 | 315 | 305| 260 | 1,95 | 1,65 | 1,30
60 2,76 | 260 | 246 | 216 | 1,86 | 1,60 | 1,31 60 346 | 335 | 325 | 290 | 235 | 1,90 | 1,60
80 350 | 310 | 290 | 2,70 | 2,30 | 210 | 1,91 80 390 | 3,75 | 365 | 348 | 315 | 234 | 2,13
100 3,80 | 365 | 345 | 3,05 | 2,75 | 2,27 | 2,07 100 4,35 | 405 | 385 | 3,75 | 345 | 254 | 2,31
120 395 | 390 | 365 | 3,20 | 290 | 2,33 | 2,13 120 470 | 420 | 410 | 3,85 | 3,60 | 2,80 | 2,50
150 4,04 | 400 | 3,80 | 325 | 3,05 | 240 | 2,20 150 500 | 435 | 420 | 398 | 3,80 | 3,00 ]| 2,70

OTEL(0,6mm) - OTEL(0,6mm) COEFICIENT DE
GREUTATE PANOU TRANSFER TERMIC K
G M K
(mm) (kg/m®) (kcal/m® h °C) (WIm'K)

50 13,80 0,60 0,70
60 14,80 0,58 0,64
80 16,70 0,41 0,47

100 18,50 0,33 0,39

120 20,70 0,26 0,30

— —— 150 23,70 0,23 0,27
Sarcini admisibile

Tabelul contine dimensiunile libere admisibile (/), in metri, corespunzatoare fiecarei sarcini uniform distribuite (p),
calculate pe baza datelor experimentale, in asa fel incat sa garanteze o sageata maxima (f) mai mica (cel mult egala)
decét /200, tindnd cont de un coeficient de siguranta (la solicitarea de rupere la incovoiere) mai mare sau egal cu 3.

Coeficieniti de transfer termic

Valorile au fost determinate in laborator acreditat, utilizand valoarea conductivitatii termice lambda (mé&suraté la 10°C)
de 0,041 W/mK pentru vata minerala bazaltica avand orientarea verticala a fibrei, conform EN 12667:2002.

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.

—
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Panou metalic auto-portant izolant cu miez din poliuretan destinat acoperisurilor inclinate cu panta minima
de 7%. Fata interioara a panoului este realizata din rasina poliesterica armata cu fibra de sticla.

1000

h 4

A

250

A
h 4

Fata exterioara

Poliuretan | S

Fata interioara din rasin& poliesterica armaté cu fibra de sticla Garnitura

Tabelul sarcinilor admisibile

Panou dispus orizontal pe una si trei deschideri, cu urmatoarele valori ale incarcarii:
p=100daN/m?; p=120 daN/m?; p=150 daN/m?; p=200 daN/m?; p=250 daN/m?; p=300 daN/m?.

Calculul este realizat conform SR-EN 14509 pentru starea limita de serviciu si considera ca valoare de
calcul, valoarea maxima a incarcarii din infasuratoarea combinatiilor de actiuni.

Sunt date in tabele, valorile deschiderilor maxime admisibile in cele sase ipoteze de incarcare cu respectarea
conditiei de sageata maxima admisibila la starea limita de serviciu (pentru functiunea de acoperis a
panourilor sandvis, sageata maxima admisibila este f = deschidere/200).

Panoul supus calculului are o fata din tabla laminata galvanizata prevopsita cu grosime te=0.5mm, la
exterior, si o fata din rasina poliesterica armata cu fibra de sticla, ti=0.4mm, la interior.

Deschideri admisibile pentru sarcini simple (0.5 tabla/0.4 fibra) Deschideri admisibile pentru sarcini multiple (0.5 tabld/0.4 fibra)
P p p p
O T T OO O O T T
[ A A [ A [ A [ A
G Sarcina (daN/m?) G Sarcina (daN/m?)

(mm) 100 120 150 200 250 300 (mm) 100 120 150 200 250 300
30 1,75 1,65 1,45 1,05 0,85 0,70 30 1,95 1,80 1,60 1,15 0,95 0,75
40 1,95 1,75 1,55 1,35 1,20 1,00 40 2,15 1,95 1,70 1,50 1,30 1,10
50 2,10 1,90 1,70 1,45 1,30 1,156 50 2,30 2,10 1,85 1,60 1,45 1,25
60 2,30 2,05 1,80 1,55 1,40 1,25 60 2,55 2,25 2,00 1,70 1,55 1,40
80 2,65 2,40 2,15 1,80 1,60 1,45 80 3,00 2,65 2,35 2,00 1,75 1,60
100 3,05 2,80 2,45 2,10 1,85 1,65 100 3,35 3,10 2,70 2,30 2,00 1,80
120 3,40 3,15 2,80 2,40 2,10 1,90 120 3,75 3,50 3,10 2,65 2,30 2,10

* . - s - . s T . a ey e ge s . w - . .
Societatea igi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.

—

EUROPANEL
YT www.europanel.md I crovr



EUROPANEL

Surub de fixare
Fata exterioara
Vo

Garniturd —»

Poliuretan

Fata interioara din rasina poliesterica
armata cu fibra de sticla

Latime panou 1000mm
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PRODUS

OMOLOGAT c €

Latime panou 1000mm

A 4

OTEL (0.5mm) - FIBRA (0.4mm) | COEFICIENT DE TRANSFER

GREUTATE PANOU TERMIC (K)

G M K

(mm) (kg/m?) (kcal/m? h °C) (WIm?K)

30 6,74 1,09 1,27
40 7,14 0,82 0,95
50 7,54 0,65 0,76
60 7,94 0,54 0,63
80 8,74 0,41 0,48
100 9,54 0,33 0,38
120 10,34 0,27 0,32

Coeficienti de transfer termic

Valorile au fost determinate n laborator acreditat, utilizand valoarea conductivitatii termice lambda (masurata la 10° C)
de 0,021 W/mK (0,017 kcal/mhC), conform EN 12667:2002.

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunéatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o

consultare prealabila.

www.europanel.md BTN



PRODUS
EUROPANEL OMOLOGATC €

e
4y

THERMOIZOL

insulation system

Panou termoizolant fabricat din spuma PIR (poliizocianurica) cu
grosime (mm):30-40-50-60-80-100-120

. fetele acoperite cu:
AL - AL (folie aluminiu)
FG - FG (suport mineral armat cu fibra de sticl3)
B - B (carton bituminat)
P - P (hartie Kraft) functie de elementul de
constructie termoizolat;
i . izolatie cu pana la 80% mai mare decat materialele de
Embinare tip °L" pe 4 laturi termoizolatie traditionale;
conductivitate termica: 0,022 W/mk;
nu permite patrunderea umezelii; (in cazul acoperirii cu
AL-AL,B-B)
lasa peretii sa respire; (in cazul acoperirii cu FG - FG, P - P)
rezistenta imbunatatita la foc fata de polistirenul

traditional.
42y APLICATI:
AL - AL: pardoseli P-P: placare pereti
fatade ventilate terase
pereti pe cadre acoperisuri
FG - FG: placare pereti B-B: terase cu suport din beton armat
tavane false acoperisuri cu panta < 7%

acoperisuri de tip sarpanta

—
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THERMOIZOL

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici (Standard)

insulation system

Descriere

Conductivitate termica medie initiala (EN 12667)
Rezistenta la compresiune (EN 826)

Transfer termic

Rezistenta la difuzia vaporilor de apa (EN 12086)
Rezistenta la tractiune (EN 1607)

Euroclasa de reactie la foc (EN 13501-1)
(EN 11925-2) (EN 13823SBI)

Valoare determinata la 10 C

Valoare determinata la 10% deformare
in functie de grosimea panoului
Valoare

Perpendicular pe fete

Simbol VEIGETS
W/mk 0,022
kPa minim 205
W/mZ2k 0.18-0.73
m?hP/mg 1343
KPa minim 100
Euroclass E

AVANTAJE THERMOIZOL

Fata de materialele de termoizolatie traditionale:

- evitarea fenomenului de punte termica datorita imbinarii care asigura continuitatea

termoizolatiei;

+ pastrarea parametrilor de rezistenta si de termotehnica timp de mai multe decenii;
« grosimireduse ale placilor in raport cu rezistenta termica asigurata in comparatie cu

alte materiale izolante;

» lasa peretii sa respire (in cazul acoperirii cu FG - FG, P - P);

« rezistentd la compresiune mai mare;
+ usor de manuit si instalat;

imbinare tip "L " pe 4 laturi

+ rezistent la substante chimice si la solventi pe baza de petrol (benzing, spray-uri de insecte, adezivi), ciuperci si

rozatoare;

-« inert din punct de vedere chimic si sigur de folosit;
- ideal atat pentru constructiile noi, cat si pentru renovari.

[ ETEE]

Conductivitate termica

THERMOIZOL

‘, insulation system
Polistiren extrudat
Polistiren expandat
Vata minerala

Pluta

BCA

(W/mK)

0,022

0,035
0,040
0,041
0,045
0,400

Dimensiuni standard

Latime x lungime
Grosime

600 x 1200

1200 x 1200

30-40-50-60-80-100-120

www.europanel.md IETIN



PLAST
Panou luminator din policarbonat alveolar

Panou luminator din policarbonat alveolar, cutat dupa forma panourilor termoizolante TOP ROOF, protejat
exterior UV, ce asigura un bun raport intre transmisia luminii si transferul termic.

250 | 250 | 250 | 250

1000

Tabelul sarcinilor admisibile

Valori maxime garantate ale distantelor (), dintre doua
sprijine pentru un panou luminator, din policarbonat

alveolar montat intre doua panouri cu fete exterioare L .
din otel. A 1 A I A I
G Sarcina (daN/m”)
(mm) 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
12 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 1,80 | 1,60

FIXARE CU CALOTA Rostde dilatare

{pentru a permite dilatarea
termica a panoului)

’ . ganitura 20x10

*Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.
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Evacuatoare fum

EVAC
| Evacuatoarefum |

Sistemele sunt destinate acoperisurilor halelor si constructiilor industriale, in conformitate cu normele
europene de securitate anti-incendiu. Pentru orice constructie cu destinatie industriala, evacuatoarele de fum
sicaldura (E.F.C.) vor acoperi obligatoriu intre 1% si 5 % din suprafata.

EUROPANE L
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NIENZ

FIREDOORS

Usi multifunctionale si rezistente la foc

Usile NINZ, sunt usi metalice rezistente la foc, agrementate in Romania: REI 30', REI 60' si REI 120'. Se
utilizeaza la birouri, spatii administrative, hale industriale. Gama este diversificata, atat din punct de vedere
al multitudinii produselor cat si al culorilor.

—
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